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SU-Flex-Wellen
SU-Flex Shafts
Arbres SU-Flex

SU-Flex-Wellen eignen sich besonders
f!r linear gesteuerte Bewegungen,  
z.B. f!r Fensterheber, zum "ffnen und 
Schliessen von Autod#chern, aber 
auch f!r verschiedenste weitere, auch 
industrielle Anwendungen. Die be$ockte 
Ausf!hrung ist speziell f!r l#rmkritische 
Anwendungen geeignet.

SU-Flex $exible helix shafts are especially
suitable for linear movements, such as 
window lifting and sliding sunroof mecha-
nisms in motorcars, as well as for many 
other industrial applications. The $ocked 
versions are designed for applications in 
which noise is of critical importance.

Les arbres $exibles SU-Flex sont parti-
culi%rement indiqu&s pour la commande 
des mouvements lin&aires, non seule-
ment sur les voitures pour l'ouverture et 
la fermeture des vitres et du toit, mais 
&galement dans l'industrie pour des 
applications les plus diverses. Les versi-
ons $oqu&es sont employ&es dans des 
applications sensibles au bruit.

GLL = Linkssteigende Spirale
GLR = Rechtssteigende Spirale (auf Anfrage)

-N = Kernwelle Typ N   
-F = Kernwelle Typ F 

GLL = Left Hand Spiral
GLR = Right Hand Spiral (upon request)

-N = Core Shaft Type N   
-F = Core Shaft Type F 

GLL = Arbre montante * gauche
GLR = Arbre montante * droite (sure demande)

-N = Arbre central Type N   
-F = Arbre central Type F 
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D [mm] Di [mm] d [mm] h [mm] [mm] [N] [N] [kg/m]

GLL 120-N 5006401 - 3.02 1.9 0.8 2.00 50 100 240 0.033

GLL 150-N 7790871 - 3.81 2.3 1.0 2.25 75 210 480 0.056

GLL 187-N 7798601 7798671 4.70 2.9 1.2 2.54 85 300 780 0.084

GLL 187-F 7795801 7795805 4.70 2.6 1.2 2.54 120 330 1080 0.081

GLL 238-N 7799101 7799105 6.05 3.6 1.6 3.38 100 375 1200 0.133

GLL 250-N 5006701 5006705 6.55 4.0 1.6 3.63 130 450 1500 0.161

GLL 315-F 7799201 - 8.0 4.3 2.0 4.23 300 590 2100 0.211


